
手持红外热像仪HRC-KT640

产品概述

手持式红外成像仪是专为室外工作设计的产品，主要应用于需要移动检测、实时录像取证的场所、在保持高品质夜视效

果的同时，强调了室外条件下的连续性工作能力和图像储存、传送能力、体积小、从而有效保证了检测需要的图像和数据。

产品特点

1. 全辐射热成像仪-每个单独图像点的温度记录，640×480 高热分辨率

2. 以扩展 JPEG 记录：文件包含所有数据，但图像记录为简单图形

3. 直播红外影像记录 – 将影像记录到 SD 卡或电脑上；可在电脑上观看直播

4. 图像融合技术：红外及可见光对点融合技术，使得更准确瞄准被测对象

5. PAL/NTSC 视频传输到外接显示器或记录装置，适用于实时监督生产过程等等

6. 自动热点和自动报警。放大到图像和影像。8 个动点，8 个垂直线和水平线图，等温线。

7. 简洁明了的中文版的菜单和软件，对于初用者也易于操作

8. 记录视觉图像 5Mpix

9. 可用 8 个调色板

10. 内置 Wi-Fi 和 USB

11. 内置激光瞄准器并 LED 闪光

12. 5.7”LCD 触摸屏+0.6”OLED 640×480 取景器

13. 遵守 EN61326-1 标准额定规定

14. 图像刷新率：50/60Hz 数码变焦：×4

15. 防护等级：IP54（IEC60529），25G（IEC68-2-29），2G（IEC 68-2-6）



红外光电产品及行业解决方案提供商

地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 C 栋 13 楼

服务热线：0755-86518800 网址：www.huaruicom.com

产品参数

手持红外热像仪 KT-640

探测器类型 非制冷焦平面探测器

像素 640×480

波长范围 8-14µm

热灵敏度 ≤0.05℃@30°

视场角（FOV）/焦距
标配：25.8°×19.5°/35mm/F1.0

可选：11.4°×8.6°/80mm/F1.1；45.7°×35.1°/19mm/F1.1

聚焦 自动/手动

可见光影像记录 5Mpix

外部显示器 触控式 LCD 5.7


